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@) ELEMENT DE SERRAGE, EN PARTICUUER POUR DES FIXATIONS POUR DES CHAUSSURES DE SPORT. 



La presente invention a pour objet un element de ser- 
fage, pouvant etre utilise en partJculier pour des fixations (1 ) 
pour des chaussures de sport, par exemple des chaussures 
de snowboard. Cet element de serrage comprend une lanie- 
re qui presente une extremite pouvant etre associee de fa- 
con amovible vis-a-vis de iadite fixation (1). En outre, cette 
faniere peut etre associee de fagon selective a Iadite fixation 
(1), et ron peut en outre en faire varier Tangle. 
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ELEMENT DE SERRAGE , EN PARTICULIER POUR PES 
FIXATIONS POUR PES CHAUSSURBS DE SPORT 

La pr€sente demande a pour objet un element: de 
serrage, en particulier pour des fixations de chaussures 
de sport, par exemple des fixations pour snowboard. 

Aujourd'hui, on utilise des fixations de snowboard 
constitutes avantageusement par une base, tournant sur un 
6 lament de blocage sur un snowboard, au-dessus et sur les 
cdt£s de laguelle font saillie des bords de retention pour 
la chaussure. 

A ces bords sont associ6s sur le dessus un talon 
poster ieur et un premier element de serrage, pouvant 
tourner partiellement , dispose en correspondence avec 
l*arrifere du pied. 

Au talon est associ&, 6galement de fagon a pouvoir 
tourner partiellement, un deuxi&me element de serrage, 
dispose en correspondance avec le cou de pied. 

Le premier et le deuxidme Pigments de serrage 
comprennent de preference une paire de leviers de rtglage 
et de serrage, chacun d'entre eux 6tant articule k une 
premi fere extremity, par 1 • intermediaire d'une cheville ou 
d f un rivet special, vis-k-vis dudit talon ou du bord de 
retention, avec interposition d'une bande, habitue 11 erne nt 
molle et susceptible d'entourer une partie voulue de la 
chaussure. 
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A la deuxifeme extremite dudit levier peut etre associe 
de fagon amovible une lani&re dentee, elle-meme articuiee, 
au moyen d'une cheville ou d'un rivet special , k 1" autre 
bord de retention ou audit talon. 

Le principal inconvenient lors de 1" utilisation de ces 
Elements de serrage de type connu consiste dans le fait 
que les bandes et la laniere utilisees pr€sentent des 
points d • ancr age fixes au talon ou au bord de retention, 
ce qui emp§che de permettre un degre de serrage constant 
et optimal selon la variation de la conformation 
anatomique du pied du skieur : en fait, la lanifere 
s'adapte mal a la variation de la direction de la force 
appliquee par le levier dans l'etat de fenneture. 

Un remede partiel k certains inconvenients enumeres 
ci-dessus est indiquS dans la demande de brevet 
FR 2 774 302, dans laquelle est illustre un dispositif de 
blocage pour chaussure^ de snowboard comprenaht une bande 
de blocage, susceptible de serrer la chaussure contre ou & 
proximite de la surface d'appui respective, qui comprend, 
au moins sur une partie de sa longueur, un renfort 
super ieur . 

Egalement, ce dispositif de type connu, bien qu'il 
permette une deformation de parties de la bande grSce k 
l'emploi de mater iaux ayant des resistances differentes, 
ne permet pas de suivre de f agon optimale la conformation 
que prend la chaussure lors du serrage du levier. 

On connalt egalement le brevet italien depose par le 
meme demandeur sous le numero de demande TV95A000130, dans 
lequel est illustre un element pour le blocage d'une 
chaussure sur un article de sport, et, en particulier, une 
fixation de snowboard. 

Cet element de blocage est constitue par un corps 
central sur lequel sont realisees ou associees au moins 
deux bandes de longueurs differentes ou s'etendant sur des 
plans differents, egalement articulees k 1' extremite. 
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Bien que cette solution off re & 1' utilisateur un 
confort sup§rieur, les inconvenient s prScedemment indiqu6s 
sont encore presents. 

Le but principal de ce qui forme I'objet de la 
presente invention est par consequent de resoudre les 
problemes techniques mis en evidence, en eliminant les 
inconvenients de la technique existante cit£e, et en 
imaginant par consequent une invention qui permette 
d'obtenir une structure de lanifere pour fixations de 
chaussures de sport, pair exemple des chaussures de 
snowboard, qui permette de suivre, de fagon anatomiquement 
correcte, la conformation que prend la chaussure sur 
1' attache lors du serrage des leviers. 

' Dans l'€tendue du but expose ci-dessus, un autre objet 
important est de realiser une invention qui permette & 
1 1 utilisateur de personnaliser, de fagon rapide et facile, 
le serrage de la chaussure sur la fixation en fonction des 
caracteristiques anatomiques particuli&res du pied. 

Un objet important est encore de realiser une 
invention qui permette a l 1 utilisateur d'obtenir un 
confort optimal une fois que la chaussure est serr6e sur 
la fixation* 

Un autre objet est celui d'obtenir une invention dont 
1'emploi soit d' utilisation facile par 1* utilisateur. 

Un objet, qui n'est pas le moindre, est de realiser 
une invention qui se r&v&le structurellement simple, et 
qui presente egalement des co&ts de realisation r6duits. 

Le but et les objets cites, ainsi que d'autres, qui 
apparaitront plus clairement par la suite, sont atteints k 
l'aide d'un 616ment de serrage, en particulier pour 
l'accrochage d'une chaussure h une fixation d'un article 
de sport, qui se caractfirise par le fait qu'il comprend 
une lani^re pouvant Stre associee de fagon selective et 
amovible & une extr£mit€ & ladite attache. 

De fagon avantageuse, ladite lanifcre presente k une 
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extr&nite un moyen d • interconnexion pouvant tourner avec 
des sieges correspondants , realises sur ladite fixation , 
pour une interconnexion selective avec celle-ci. 

D'autres caractSristiques et avantages de 1' invention 
ressortiront principalement & partir de la description 
d6taillee d f une forme de realisation particuli&re, 
illustree & titre indicatif et non limitatif dans les 
dessins annexes, dans lesquels : 

la figure 1 illustre 1' invention en vue lat^rale en 
coupe partielle avec la lani£re lors de la phase 
d* insertion ; 

la figure 2 illustre , dans une vue later ale similaire 
h. la pr6c6dente, 1' invention avec la lani&re associ§e au 
bord de la fixation ; 

la figure 3 illustre une coupe particuli&re d'un bord 
de la fixation ; 

la £igiire 4 illustre. un bord de la fixation dans une 
vue en coupe selon un plan transversal dans l'etat ins6r6 
de la lanifere ; 

la figure 5 illustre un detail de 1' invention avec la; 
laniere non ins£r£e. 

Si l'on se r6fhre aux figures prec6demment citees, on 
trouve indiquS par le num&ro 1 une fixation 
particuli&rement adapt§e h. la pratique du snowboard. 

La fixation 1 est constituee par une base indiquee par 
le chiffre 2, celle-ci pouvant §tre associ6e, avec une 
possibility de rotation au moyen de dispositifs connus, en 
correspondance avec une planche de snowboard 30. 

A partir de la base 2 font saillie lat€ralement et 
verticalement une paire de bords later aux 3, pour la 
retention d'une chaussure de snowboard. 

Habituellement, un talon sup£rieur, non illustre dans 
la figure, et susceptible de limiter le recul de la 
chaussure, est associg au-dessus desdits bords latSraux. 

L • interconnexion entre la chaussure et la fixation 1 
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se fait par l'emploi d'un ou plusieurs elements de 
serrage, lesquels comprennent une lani&re 4. 

Cette derniere, r^alisee de preference en mati&re 
plastique, peut presenter des clents 5 susceptibles 
d'interagir avec un levier de serrage preetabli, non 
illustr6, lui-meme associe h un dispositif transversal a 
1' autre extremite, associ§ ci l'un des bords later aux 3* 

La lanidre 4 presente ainsi une extremite 6 qui peut 
etre associee de fagon selective et amovible en 
correspondance avec l*un desdits bords lateraux 3. 

Sur l'un ou sur chacun de ceux-ci est en fait 
realis€e, h partir du bord periph6rique sup£rieur 7, tine 
ouverture longitudinale 8 d£finissant un si6ge 9 k 
l'interieur duquel est positionn^e ladite extremite 6 de 
la structure de laniere 4* 

Le sifcge 9 pr6sente une premiere zone 10 et une 
deuxieme zone 11, coramuniquant entre elles, ayant des 
largeurs diff€rentes, la premidre zone 10 ayant en 
particulier une largeur inferieure & celle de la deuxidme 
zone 11. 

L 1 ouverture longitudinale 8 presente par contre une 
largeur & peu prfes identique a l'epaisseur de la laniere 
4. 

En particulier, la premiere zone 10 est dispos€e & 
proximity du bord p£riph£rique sup6rieur 7 du bord 
lateral, et communique par consequent avec I'ext^rieur par 
1 • interm£diaire de 1' ouverture longitudinale 8 r6alis£e 
sur celui-ci. 

En outre, la premiere zone 10 presente en haut une 
pluralite de gorges 12 dispos€es en succession les unes 
par rapport aux autres et ayant de preference une 
configuration ondulee, constituant des moyens d ' engagement 
s^lectif pour un moyen d 1 interconnexion pouvant tourner 13 
associe a 1 ' extremite 6 de la lani&re 4. 

La deuxidme zone 11, situee en dessous de la premiere 
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zone 10, presente une largeur legdrement sup^rieure & la 
prec6dente, et communique directement, k egalite de 
largeur, avec 1 ' extremite poster ieure 14 de l'ouverture 
longitudinale 8 au moyen d'un canal preetabli 15. 

Le moyen d' interconnexion 13 est constitue par une 
cheville ou une paire de rivets ou un insert 16, de 
preference de configuration cylindrigue, associe k ladite 
extremite 6 de la lanifere 4. 

L'epaisseur de ladite cheville ou de ladite paire de 
rivets ou dudit insert 16 est & peu pr£s identigue k la 
largeur de la deuxi&me zone 11 du si&ge 9. 

II est par consequent possible d'associer la structure 
de lani&re 4 k I'un des bords lateraux voulus 3 en 
positionnant la cheville ou la paire de rivets ou 1' insert 
16 k 1' int6r ieur de l'ouverture longitudinale 8 en 
cor respondance avec le canal 15. 

Un aspect significatif de 1' invention consiste dans le 
fait que la hauteur entre la zone convexe qui s€pare une 
gorge 12 de 1' autre et la base de la fixation est 
sup€rieure k la distance entre le moyen d ' interconnexion 
13 et 1" extremite de la lani&re 4. 

L'utilisateur positionnera ladite cheville ou ladite 
paire de rivets ou ledit insert 16 en correspondance avec 
la gorge voulue 12 r£alisee en haut de la premifere zone 
10, qui, etant leg&rement plus etroite que la deuxidme 
zone 11, permet de retenir 1' extremite 6 de la structure 
de lani&re 4 en autorisant l 1 oscillation de celle-ci 
autour de I'axe de la cheville, ou de la paire de rivets, 
ou de 1* insert 16. 

Ce faisant, 1 • utilisateur pourra par consequent 
predeterminer le point d • application de 1' effort applique 
k la structure de lanidre 4 k I'aide d'un levier special 
en fonction des caracteristiques anatomiques particulieres 
du pied, de fagon k trouver ainsi le point de meilleur 
pos it ionnement pour realiser la fermeture de la chaussure 
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sur la fixation. 

En outre, pour faire varier le positionnement de la 
lani&re 4, en la d£plagant sur une autre gorge 12, il 
suffit que l'utilisateur, avec la chaussure non accrochee, 
fasse coulisser la lani&re 4 le long de la zone 10 jusqu'S. 
la gorge voulue 12 ; en fait, la hauteur du siege de 
logement de la lani&re 4 sup6rieure h. la distance entre la 
cheville 16 et 1' extremity de la laniere permet 
d'effectuer cette operation facilement, sans avoir k 
retirer la fixation de la planche de snowboard. 

On constate par consequent comment 1' invention atteint 
le but et les objets pr6cedemment cites en proposant un 
element de serrage pour fixation de chaussures de sport, 
par exemple de snowboard, qui permet de s 1 adapter, de 
fagon rapide et anatomiquement correcte, £ la 
configuration que prend la chaussure lors du serrage des 
leviers de la fixation, I'utilisateur pouvant ainsi 
per sonnaliser , de fagon rapide et facile, le serrage de la 
chaussure sur la fixation en fonction des caracteristiques 
anatomiques particuli&res du pied. 

II apparait de fagon Evident e que la structure et les 
modalit£s d' utilisation de l f invention peuvent etre 
appliquees de fagon identique h la bande support ant le 
levier de 1 9 Pigment de serrage. 

Les mater iaux, ainsi que les dimensions constituant 
les elements compos ant 1" invention, pourront etre adapts s 
en fonction des exigences sp6cif iques. 

Bien evidemment , 1 B invention est susceptible de subir 
de nombreuses modifications et variantes, dans le cadres 
de la portee de 1 ' invention def inie par les 
revendications • 
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REVENDICATIONS 

1. Element de serrage, en particulier pour 
l'accrochage d'une chaussure & une fixation (1) d'un 
article de sport , caract6ris£ en ce qu'il comprend une 
lani^re (4), pouvant etre associee de fagon selective et 
amovible cL une extremity h ladite fixation ( 1 ) . 

2. Element de serrage selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu'il presente & une extremite un moyen 
d • interconnexion pouvant tourner (13) avec des sidges 
correspondants , realises sur ladite fixation (1), pour une 
interconnexion selective avec celle-ci. 

3. Element de serrage selon I'une quelconque des 
revendications 1 & 2, pouvant etre utilise conjointement 
avec une fixation (1) constitute par une base (2) pouvant 
etre associee , avec une possibility de rotation au moyen 
de dispositifs connus, en correspondance avec une planche 
de snowboard (30), et d'ou font saillie lateralement et 
verticalement une paire de bords lateraux (3) de retention 
pour une chaussure de snowboard, caract6ris6 en ce que, 
sur un ou sur chacun de ladite paire de bords lateraux 
(3), est rtalisee, ci partir du bord ptripherique sup^rieur 
( 7 ) , une ouverture longitudinale ( 8 ) def inissant un siege 
(9) h l*int6rieur duquel peut dtre positionnee une 
extremite (6) de ladite lani&re (4) elle-meme. 

4. Element de serrage selon la revendication 3, 
caract£ris£ en ce que ladite extremite (6) peut §tre 
associ6e de fagon selective et amovible en correspondance 
avec 1 ' un desdits bords lateraux ( 3 ) . 

5. Element de serrage selon l'une quelconque des 
revendications 3 et 4, caracterise en ce que ledit si&ge 
(9) presente une premiere zone (10) et une deuxifeme zone 
(11), communiquant entre elles, ayant des largeurs 
dif f erentes . 

6. Element de serrage selon la revendication 5, 
caracterise en ce que ladite premiere zone (10) a une 
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largeur inferieure a celle de ladite deuxifeme zone (11). 

7. Element de serrage selon la revendication 3, 
caracteris6 en ce que ladite ouverture longitudinale (8) a 
une largeur a 'peu prfes identique §1 l'Spaisseur de ladite 

5 structure de lani&re (4) elle-meme. 

8. Element de serrage selon la revendication 5, 
caract€ris€ en ce que ladite premi&re zone (10) est 
contigue audit bord p6riph6rique sup£rieur (7) de l'un 
desdits bords lat£raux ( 3 ) , et communique avec 1 ■ exterieur 

10 par 1 ' intermediaire de ladite ouverture longitudinale (8) 
realisee sur ceux-ci. 

9. Element de serrage selon revendication 5, 
caract^rise en ce que ladite premifcre zone (10) presente 
en haut une plurality de gorges (12) dispos6es en 

15 succession les unes par rapport aux autres et ayant de 
. preference une configuration ondul6e, constituant des 
moyens d' engagement s61ectif pour un moyen 
d ■ interconnexion pouvant tourner (13) associe h ladite 
extr6mlt€ (6) de ladite structure de lanifere (4) elle- 

20 merae. 

10. Element de serrage selon la revendication 5, 
caract€rise en ce que ladite deuxieme zone (11) se situe 
en dessous de ladite premiere zone (10) et a une largeur 
16gferement superieure a celle-ci, et communique 

25 directement, h 6galite de largeur, avec l'extr€mit6 
poster ieure (14) de ladite ouverture longitudinale (8) par 
1 ■ intermediaire d'un canal preetabli (15). 

11. Element de serrage selon l'une quelconque des 
revendications 2 a 10, caract6ris6 en ce que ledit moyen 

30 d* interconnexion (13) est constitue par une cheville ou 
par une paire de rivets ou par un insert (16), de 
preference de configuration cylindrique, associe & 
proximity de ladite extremite (6) de ladite laniere (4) 
elle-m§me. 

35 12. Element de serrage selon la revendication 11, 
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caracterise en ce que l'6paisseur de ladite cheville ou de 
ladite paire de rivets ou dudit insert (16) est a peu prfes 
identique k la largeur de ladite deuxieme zone (11) dudit 
sifege (9). 

13. Element de serrage selon I'une quelconque des 
revendications 9 a 12, caracterise en ce que la hauteur 
entre la zone convexe qui separe I'une de ladite pluralite 
de gorges (12) de 1' autre et la base (2) de ladite attache 
( 1 ) est superieure It la distance entre ledit moyen 
d • interconnexion (13) et ladite extremite (6) de ladite 
lanifere ( 4 ) . 

14. Element de serrage selon I'une quelconque des 
revendications 11 it 13 , caract6ris6 en ce que ladite 
lanidre (4) peut etre associee h l'un desdits bords 
lat&raux (3) en positionnant ladite cheville ou ladite 
paire de rivets ou ledit insert (16) & 1'intfirieur de 
ladite ouverture longitudinale (8) en correspondance avec 
ledit canal (15). 

15. Element de serrage selon I'une quelconque des 
revendications 11 h 14 , caracterise en ce que ladite 
cheville ou ladite paire de rivets ou ledit insert (16) 
peut Stre positionne en correspondance avec la gorge 
voulue parmi lesdites gorges (12) realisees en haut de 
ladite premifere zone (10), qui, 6tant 16gferement plus 
Stroite que ladite deuxi&me zone (11), permet de retenir 
ladite extr£mit6 (6) de ladite lani&re (4) en autorisant 
1' oscillation de celle-ci autour de I 1 axe de ladite 
cheville ou de ladite paire de rivets ou dudit insert 
(16). 
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